
Home is not a place, it’s a feeling

DVC04C

SONNETTE SANS FIL 
t.b.v. POUR SONNETTE VIDÉO SUR IP DVC040IP

MODE D'EMPLOI FR



1. INSERTION DES PILES

2. APPARIEMENT DE LA SONNERIE SANS FIL A DVC040IP 
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 Me�ez l'interrupteur sur ON tout en appuyant sur le bouton de reset.
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SPECIFICATIONS DVC04C

Piles            : 3 x 1,5V DC; AA type

Courant de secours     : max. 0,25 mA

Courant max. en u�lisa�on  : max. 0,75 mA

Volume           : max. 85dB

Fréquence          : 433,92 MHz

Distance de fréquence    : ca. 80 m

Dimensions        : 85 x 85 x 26 mm

No. de mélodies       : 8

AVERTISSEMENT IMPORTANT:

Ce paquet con�ent de pe�tes pièces et du matériel poten�ellement dangereux pour les pe�ts enfants. 

En prenant cela en compte, gardez ce paquet hors portée des pe�ts enfants.

Symbols:

Recyclage et mise au rebut: Le symbole WEEE (a) signifie que ce produit ne doivent pas être jeté avec les ordures. Une fois le produit arrivée en fin de 

vie, déposez-la au centre de tri le plus proche de chez vous, où elle sera mise au rebut ou recyclée en toute sécurité. Protéger l'environnement, la 

santé des personnes et des ressources naturelles! Veuillez lire a�en�vement le manuel (b) avant u�lisa�on et le conserver à un endroit sûr.
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FR MODE D'EMPLOI - Sonne�e sans fil supplémentaire
Pour sonne�e vidéo sur DCV040IP
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